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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国水利部和国家机关事务管理局

提出。

本标准由全国节水标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４２）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、中国人民银行、浙江利欧环境科技有限公司、郑州鑫茂环保科

技有限公司、水利部水资源管理中心、中节能（湖州）环保科技有限公司、国标科技创新研究院（珠海）有

限公司、佛山科学技术学院。

本标准主要起草人：朱春雁、蔡榕、於华国、白雪、胡梦婷、齐金明、於璨鹏、朱厚华、江涌、韩先奇、

李想、蔡宏。
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公共机构节水管理规范

１　范围

本标准规定了公共机构节水管理的相关术语和定义、基本要求和运行管理要求。

本标准适用于公共机构，其他提供类似社会服务功能的机构可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ１８９１８　城镇污水处理厂污染物排放标准

ＧＢ２４７８９　用水单位水计量器具配备和管理导则

ＧＢ／Ｔ２９１４９　公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

ＧＢ／Ｔ３０２６０　公共机构能源资源管理绩效评价导则

ＧＢ３４９１４　反渗透净水机水效限定值及水效等级

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

节水管理　狑犪狋犲狉犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋

在用水过程中，通过计划、组织、协调、控制和监督等手段，以实现提高用水效率为目标的活动。

３．２

节水管理绩效　狑犪狋犲狉犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲

与节水管理有关的可量化的结果。

３．３

节水管理绩效指标　狑犪狋犲狉犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲犻狀犱犻犮犪狋狅狉

衡量公共机构节水管理绩效水平的参数。

３．４

节水管理绩效评价　狑犪狋犲狉犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲犲狏犪犾狌犪狋犻狅狀

按照预先确定的标准、程序和方法对节水管理绩效指标进行测量、计算、比较和分析。

４　基本要求

４．１　公共机构应设立用水节水管理岗位、明确职责并配备相应的资源。

４．２　公共机构应遵守有关用水节水的法律法规、政策、标准和其他要求，并制定适宜的节水方针和可量

化的节水目标。

４．３　公共机构应建立并实施节水宣传和培训制度，有计划地向员工传达节水方针和目标，定期宣讲节
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水知识、培训节水技能，以提高节水意识，培育节水生活和工作模式。

４．４　公共机构应制定并实施节水行为规范，张贴节水标识和标语。

５　运行管理要求

５．１　规划和设计

５．１．１　公共机构应依据节水方针和目标制定用水规划和节水措施。

５．１．２　公共机构应根据分质用水原则，合理设置供排水和水回用系统，实现合理用水。

５．１．３　公共机构应合理规划非常规水利用，包括雨水的收集利用以及市政中水的使用。

５．２　取水和定额

５．２．１　公共机构应遵守国家和地方主管部门制定的有关取水定额和人均水资源消耗指标的要求，合理

规划和核算取水量，做到总量控制、定额管理。

５．２．２　公共机构应制定和实施切实可行的节水措施，以满足主管部门下达的节水指标要求。

５．３　维护和保养

５．３．１　公共机构应建立供水、用水管道和设备的巡检、维修和养护制度，编制完整的用水管网系统图，

定期对供水、用水管道和设备进行检查、维护和保养，保证管道设备运行完好，漏损率小于２％，严格杜

绝跑冒滴漏。

５．３．２　公共机构应加强重点用水设备管理，制定并实施重点用水设备操作规程。

５．４　计量、统计和分析

５．４．１　公共机构应对公共系统取水和外购水进行严格控制，不得与家属区以及其他用户混用。

５．４．２　公共机构应按照ＧＢ２４７８９和ＧＢ／Ｔ２９１４９的要求，制定用水计量管理制度，配备用水计量器具

和管理人员，实施用水计量。

５．４．３　公共机构应在供暖系统、空调系统、游泳池、中水贮水池等特殊部位用水的补水管道上加装水量

计量仪表，对补水量进行计量。

５．４．４　公共机构应定期对各种水量计量数据进行统计，从而分析各种水量的变化趋势和节水潜力。

５．４．５　鼓励公共机构对用水过程进行实时监控，实现动态水平衡和预警。

５．５　水质和水处理

５．５．１　公共机构进行水回用时，应采用适宜的水处理技术和设施进行处理，确保水质符合相关标准

要求。

５．５．２　公共机构利用非常规水时，应采用必要的用水安全保障措施，确保满足相应用途的水质要求。

５．５．３　公共机构应采取适当措施减少排污水，排污水应符合ＧＢ８９７８和ＧＢ１８９１８的要求。

５．６　用水系统

５．６．１　采暖

公共机构应对供暖系统的循环水、补给水进行水量监控和水质管理：

———严格执行设备巡检、维修和养护制度，减少系统失水、杜绝人为失水；

———对循环水、补给水进行除氧、软化处理；

———采取适当的措施，严格控制补水泵和循环水泵的泄漏；
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———采取适宜的水处理方式，确保循环水的ｐＨ值符合相关标准要求；

———系统的补水量（小时流量）不得超过系统水容量的１％。

５．６．２　空调

公共机构应对空调水系统进行综合管理与利用：

———采用适当的技术和方法对冷却循环水进行处理，提高循环冷却水的浓缩倍数，减少排污；

———空调水系统的补水量（小时流量）不得超过系统水容量的１％；

———对空调冷凝水进行收集、处理和利用。

５．６．３　净化水

５．６．３．１　净水产水率应达到ＧＢ３４９１４中的一级水效要求。

５．６．３．２　浓水不得直接排放，应加装回收利用装置。

５．６．４　食堂

５．６．４．１　采用节水型洗菜、洗碗设备。

５．６．４．２　人工洗涤食物和餐具应采用节水模式。

５．６．５　卫浴

５．６．５．１　一级水效卫生洁具配备率１００％。

５．６．５．２　鼓励使用非常规水冲洗便器。

５．６．６　景观绿化

５．６．６．１　景观绿化应优先采用非常规水，同时应做好景观水的循环利用。

５．６．６．２　绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水方式。

５．６．６．３　地面采用透水措施。

５．６．７　特殊

５．６．７．１　学校应加强实验室和学生宿舍的用水管理，学生宿舍和公共浴室应采用水卡管理模式。

５．６．７．２　医院应针对洗涤、消毒、蒸汽、水疗等设备制定和实施节水操作和管理规程，加强制剂用水和医

疗用水的管理。

５．７　绩效评价

５．７．１　总则

５．７．１．１　公共机构应定期评价其节水管理绩效和节水目标的实现程度。同时，有针对性地制定和实施

持续改进方案。

５．７．１．２　公共机构主管部门等外部机构对公共机构节水管理绩效进行评价，应根据公共机构的类型、评

价需要和实际情况选择适宜的指标，按照公共机构类型、规模以及所处的气候分区对公共机构进行分

类、分级和分组，分别进行评价比较。具体方法见ＧＢ／Ｔ３０２６０。

５．７．２　节水管理绩效指标

５．７．２．１　学校的节水管理绩效指标应包括生均水耗指标。

５．７．２．２　医院的节水管理绩效指标应包括每门诊人次水耗、每住院人次水耗、每住院床位水耗等指标。
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５．７．２．３　其他公共机构的节水管理绩效指标应包括人均水耗指标。

５．７．３　综合节水管理绩效指标的计算

５．７．３．１　当选择一个节水管理绩效指标评价公共机构节水管理绩效时，可以直接进行计算、比较和

评价。

５．７．３．２　当选择多个节水管理绩效指标评价公共机构节水管理绩效时，应依据ＧＢ／Ｔ３０２６０给出的方

法进行归一化处理和计算。
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